
Bedrijven maken steeds vaker 
bewust de keuze om hun eigen 
duurzame energie op te wekken via 
zonnepanelen, soms gecombineerd 
met energiebuffersystemen.

Het is dan ook heel belangrijk om de 
juiste installatiegrootte te bepalen 
waarbij er rekening gehouden wordt 
met het huidig verbruiksprofiel in 
combinatie met de toenemende 
elektrificatie. 

De elektrificatie van het wagenpark 
zorgt ervoor dat bedrijven hun 
eigen laadinfrastructuur moeten 
gaan voorzien. Elektrische wagens 
opladen met eigen opgewekte 
duurzame energie kan via slimme 
laadinfrastructuur. 

Begeleiding PV-installaties

Via ons zorgvuldig ontwikkeld stappen-
plan leiden wij u moeiteloos door elke 
fase van het proces. Onze uitgebreide 
begeleiding waarborgt een naadloos ver-
loop en resulteert in een installatie van 
onberispelijke kwaliteit.

Wist u dat er een verplichting is voor be-
drijven met een elektriciteitsafname van 
meer dan 1000 MWh/jaar?

Deze zonnepanelen moeten operationeel 
zijn tegen:

•	 30 juni ’25: min. 12,5 Wp per m² 
dakoppervlakte

•	 1 jan ’25: min. 18,75 Wp per m² 
dakoppervlakte

•	 1 jan ’30: min. 25 Wp per m² 
dakoppervlakte

Energiebuffer

Door de combinatie van zonnepanelen 
met een geavanceerd energiebuffersys-
teem, optimaliseren wij de exploitatie 
van duurzame energie, vergroten we 
het zelfverbruik en streven we naar een 
haast autonome energievoorziening. Zo 
behoeden we u voor eventuele ingrijpen-
de prijsfluctuaties. Ons DC-gekoppelde 
energiebuffersysteem garandeert ver-
liesvrije langetermijnopslag. Met deze in-
novatie kunnen we energiepieken in uw 
verbruik afvlakken hetgeen aanzienlijke 
besparingen op uw elektriciteitsrekening 
teweegbrengt.

Laadinfrastructuur

Dankzij onze geavanceerde slimme 
laadinfrastructuur wordt overtollige 
duurzame energie doelgericht ingezet om 
uw wagenpark te voorzien van kosteloze 
stroom. Onze industriële laadpalen, 
uitgerust met Europese componenten, 
vertegenwoordigen duurzaamheid en 
blinken uit dankzij hun hoge thermische 
bescherming en zorgvuldige afwerking.

Subsidies

De Vlaamse overheid biedt verschillende 
subsidies voor het promoten van ener-
giebesparende maatregelen. Wij bren-
gen deze ook steeds voor u in kaart. 
Voor stap 3 van begeleiding PV-installatie 
kan u overigens tot 45% financiële steun 
ontvangen via de KMO-Portefeuille*.
*check op de website van vlaio of jij hier voor in aanmerking komt.

Begeleiding PV-installaties -
Energiebuffer - Laadinfrastructuur

Wat en Waarom?

De zon is een gratis energiebron. 
Door deze energiebron optimaal 
te benutten binnen je bedrijf 
door middel van het plaatsen 
van zonnepanelen in combinatie 
met een energiebuffer en slimme 
laadinfrastructuur, zal je genieten 
van een mooie kostenbesparing 
op uw energiefactuur. Op deze 
manier draag je trouwens bij om 
de Europese klimaatdoelstellingen 
van 2050 te behalen. Bij Ensatec 
kunnen wij u helpen om van uw 
energietransitie een succes te 
maken én uw bedrijf future-
proof te maken.

Heeft u interesse in deze dienst van ons? 
Neem dan gerust contact op.

www.ensatec.be

ONE PLANET - ONE FUTURE



Ons doel is om een duidelijk beeld te krijgen van hoe energie 
bij onze klanten wordt gebruikt en waar we deze efficiënter 
kunnen benutten wat uiteindelijk resulteert in lagere 
energiekosten en een verminderde milieu-impact. 

Naast energie- en kostenbesparing zijn we bij Ensatec ook 
bijzonder gefascineerd in hoe we energie overschotten slim, 
efficiënt en op de juiste plaats kunnen gebruiken om zo 
energieverspilling tegen te gaan.

Met een energiebuffer of een laadinfrastructuur kan u het 
energieoverschot, opgewekt door uw PV-installatie, gebruiken 
daar waar het nodig is. Ensatec helpt u graag verder in 
deze vaak omslachtige zoektocht via onze ontzorgende 
totaalaanpak.

Stap 1: Persoonlijk gesprek

Een potentieel project bij Ensatec is altijd maatwerk, daarom 
starten wij steeds met een persoonlijk gesprek.  Zo kunnen 
wij in jouw wereld stappen en weet jij perfect waaraan jij 
je mag verwachten. Heldere communicatie is méér dan een 
modewoord bij Ensatec.

Stap 2: Gegevensverzameling

Het traject begint steeds met het verzamelen van de 
nodige gegevens waarbij alle relevante informatie wordt 
verzameld. Een essentiële stap is het nauwkeurig in kaart 
brengen van het huidige verbruikersprofiel wat inzicht geeft 
in de energiebehoefte rekening houdend met toekomstige 
elektrificatie.

Stap 3: Haalbaarheidsstudie

PV-installatie: Met de juiste gegevens kunnen we een 
voorontwerp opstellen dat aansluit bij de specifieke eisen 
en doelen van het project. Hierbij voeren we ook een 
haalbaarheidsstudie uit om de efficiëntie van het voorgestelde 
project te evalueren. Tijdens dit proces begeleiden we ook 
een stabiliteitsstudie om te waarborgen dat het ontwerp 
voldoet aan de nodige structurele integriteit. Ten slotte 
brengen we alles samen in een gedetailleerde rapportage die 
als leidraad dient voor de verdere uitvoering.

Energiebuffer: Aan de hand van het verbruiksprofiel, de 
opgewekte duurzame energie en het zelfverbruik, bepalen 
wij zorgvuldig de omvang van het energiebuffersysteem. Zo 
streven we naar de ultieme optimalisatie van uw installatie.

Deze stap is niet van toepassing voor laadinfrastructuur.

Stap 4: Detail engineering en offerte vergelijking

PV-installatie: Het realiseren van een hoogwaardige en 
op maat gemaakte PV-installatie vereist diepgaande 
engineering waarbij alle technische facetten nauwkeurig in 
kaart worden gebracht en berekend. Voor het waarborgen 
van de netintegratie vragen wij de netstudie aan bij Fluvius. 
Na voltooiing van de engineering, treden we in de fase van 
offerteaanvragen en faciliteren we bezoeken met potentiële 
installateurs. Bij ontvangst van de offertes volgt een 
grondige analyse en een zorgvuldige vergelijking waardoor 
we de kostprijs van het project kunnen drukken. Ensatec 
vervult hierbij een adviserende rol, terwijl de uiteindelijke 
beslissing in handen van de klant ligt.

Laadinfrastructuur: Bij de implementatie van 
laadinfrastructuur wordt een grondige analyse uitgevoerd, 
inclusief load flow analyse vanaf transformatoren en specifieke 
kabelberekeningen voor optimale stroomverdeling.

Deze stap is niet van toepassing voor energiebuffer.

Stap 5: Projectmanagement en oplevering

Hierbij beginnen we steeds met een kick-off meeting waarin 
het projectteam duidelijke afspraken maakt. Vervolgens 
wordt er een risicoanalyse opgesteld om het project veilig uit 
te voeren.  Gedurende de installatie worden werfopvolgingen 
uitgevoerd om de planning, de voorschriften en de kwaliteit 
van de installatie te waarborgen. Zodra de installatie voltooid 
is volgt de oplevering en indienstname van de installatie. 
Ten slotte wordt alle benodigde administratie afgehandeld, 
inclusief documentatie en rapportage, om het project op een 
georganiseerde en gestructureerde manier af te sluiten. 
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